一、采购清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	是否进口
	是否核心产品

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	1187
	只
	否
	否

	2
	手动火灾报警按钮
	272
	只
	否
	否

	3
	火灾声光警报器
	272
	只
	否
	否

	4
	输入/输出模块
	31
	只
	否
	否

	5
	消防给水系统模拟量采集器（压力）
	16
	套
	否
	否

	6
	消防给水系统数据转换器
	7
	个
	否
	否

	7
	隔离器
	80
	只
	否
	否

	8
	火灾报警控制器/消防联动控制器（484点）
	3
	台
	否
	否

	9
	传输设备/用户信息传输装置
	12
	台
	否
	否

	10
	浪涌保护器
	12
	台
	否
	否

	11
	多系统接入卡
	8
	块
	否
	否

	12
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	4
	台
	否
	否

	13
	联网接口卡
	4
	块
	否
	否

	14
	火灾报警控制器/消防联动控制器（968点）
	4
	台
	否
	否

	15
	火灾报警控制器/消防联动控制器（1452点）
	1
	台
	否
	否

	16
	电子编码器
	1
	个
	否
	否


注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

二、采购需求
	序号
	名称
	数量
	采购需求

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	1187只
	（1）工作电压：信号总线电压：总线 24V；允许范围：16V～28V。
（2）工作电流：监视电流≤0.3mA；报警电流≤1.0mA。
（3）指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮。
（4）编码方式：电子编码十进制电子编码（编码范围为 1～242）。
（5）外壳防护等级：IP23。

	2
	手动火灾报警按钮
	272只
	（1）工作电压：总线24V。
（2）监视电流≤0.3mA。
（3）报警电流≤0.9mA。
（4）启动零件型式：可重复使用型。
（5）启动方式：人工按下按片。 
（6）复位方式：用专用钥匙复位。 
（7）指示灯：火警，红色，正常巡检时约 3s 闪亮一次，报警后点亮；电话指示，红色，约5s闪亮一次。
（8） 编码方式：电子编码，编码范围在 1～242 之间任意设定。 
（9）使用环境： 类型：户内，温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露。 

	3
	火灾声光警报器
	272只
	（1）工作电压：信号总线电压：总线 24V；允许范围：16V～28V。
（2）工作电流：总线监视电流≤0.25mA；总线启动电流≤5mA。   
（3）闪光频率：1.1Hz～1.7Hz。
（4）火警声调声压级：80dB～115dB（正前方 3m水平处（A 计权））。 嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方 3m水平处（A 计权）。
（5）变调周期：3.5s～4.8s（火警声调）/0.6s～1.0s（滴滴声）。
（6）线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接。
（7）使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露。

	4
	输入/输出模块
	31只
	（1）工作电压：信号总线电压：总线24V；允许范围：16V～28V。
（2）工作电流：总线监视电流≤0.50mA；总线启动电流≤10.00mA。
（3）输入检线：输入常开检线时输入线路发生断路（短路为反馈信号）、常闭检线时输入线路发生短路（断路为反馈信号），模块将向控制器发送故障信号。
（4）输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号。
（5）输出容量：输出恒压DC25V，最大输出能量1.91J，负载1.5A时最长输出脉冲宽度53ms；脉冲时间最长3s。电流做功公式参照：W(J)=V(V)*I(A)*t(s)。
（6）线制：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接。
（7）使用环境：温    度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露。
（8）外壳防护等级：IP30。

	5
	消防给水系统模拟量采集器（压力）
	16套
	（1）和消防给水系统数据转换器配合使用，自带压力变送器。 

（2）壁挂式安装，通过有极性两信号线和转换器通讯。

（3）内置隔离器，安全可靠。

（4）无需现场供电。

（5）采集器主机IP65防护等级，自带防水接头。

（6）压力测量量程0~2.5Mpa。

（7）压力变送器M20×1.5螺纹，PG插头，IP67防护等级。

	6
	消防给水系统数据转换器
	7个
	（1）工作电压：DC5V、120mA。
（2）使用环境：温度： 0℃～＋40℃；相对湿度≤95％，不结露。
（3）外壳防护等级：IP30；壳体材料：ABS。

	7
	隔离器
	80只
	（1）工作电压：总线24V 允许范围：16V～28V。
（2）工作电流：待机电流≤0.15mA；动作电流≤1.28mA。
（3）动作确认灯：黄色。
（4）使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露。
（5）外壳防护等级：IP30。

	8
	火灾报警控制器/消防联动控制器（484点）
	3台
	（1）液晶屏规格：800×480点，7.0英寸彩色液晶屏。
（2）控制器容量：
  a.2个总线制回路，每回路242个编码地址点。
  b.标配手动盘1块，128路。
  c.标配直控盘8路。
  d.卡槽数（回路板+通讯板）≤5。
（3）回路带载能力：每回路最大输出能力为700mA。

	9
	传输设备/用户信息传输装置
	12台
	（1）液晶屏规格：4.3寸彩色液晶，分辨率480*272。

（2）环境温度：0℃～+40℃；相对湿度：≤95%，不凝露。

（3）电源：主电：AC220V ，50Hz 电压变化范围 （176V～264V）。 备电：直流DC 9.6V/2000mAh。

（4）数据传输方式：以太网/无线CAT1-4G/WIFI（可选）。

（5）功耗：待机时静态功耗小于10W。

（6）通讯接口：RS232/RS485/RS422/CAN（可选其一）。

（7）开关量：输出：2路无源输出；输入：2路有源输入（直流3.5V～5V）2路无源输入。

（8）调试接口：USB TypeA/UART TTL。

（9）外壳防护等级：IP30。

（10）安装方式：壁挂。

	10
	浪涌保护器
	12台
	适用于传输设备/用户信息传输装置的电源、网线、电话线、视频的放浪涌保护。

	11
	多系统接入卡
	8块
	与传输设备/用户信息传输装置CAN接口通讯，接多系统时选用。

	12
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	4台
	（1）液晶屏规格：480×272点，4.3英寸彩色液晶屏。
（2）控制器容量：
  a.最大容量为242个地址编码点。
  b.标配手动盘24路。
  c.标配直控盘6路。
（3）回路带载能力：最大输出能力为700mA。

	13
	联网接口卡
	4块
	（1）提供一路光电隔离的标准CAN接口，用于控制器之间的CAN总线联网和一路485用于控制器与消防广播电话系统的通讯。

	14
	火灾报警控制器/消防联动控制器（968点）
	4台
	（1）液晶屏规格：800×480点，7.0英寸彩色液晶屏。
（2）控制器容量：
  a.4个总线制回路，每回路242个编码地址点。
  b. 标配手动盘1块，128路。
  c. 标配直控盘8路。
  d. 卡槽数（回路板+通讯板）≤5。
（3）回路：带载能力：每回路最大输出能力为700mA。

	15
	火灾报警控制器/消防联动控制器（1452点）
	1台
	（1） 液晶屏规格：800×480点，7.0英寸彩色液晶屏。
（2） 控制器容量：
  a.6个总线制回路，每回路242个编码地址点。
  b.标配手动盘1块，128路。
  c.标配直控盘8路。
  d.卡槽数（回路板+通讯板）≤5
（3）回路带载能力：每回路最大输出能力为700mA。

	16
	电子编码器
	1个
	电源：4节5号1.5V电池或DC5Vusb电源。        

动作电流≤12mA。                           （3）待机电流≤0.3mA。                          （4）使用环境：温度：﹣10℃-﹢50℃相对湿度≤95％，不凝露。                           
（5）尺寸：166mmX62mmX26mm。                         （6）外壳防护等级：IP40。       


注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

该表可根据项目实际情况修改填写。





